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p HIGHLIGHT

Vitrinen Expoline

Die formschénen und standfesten Vitrinen sind mit 4 héhen-
verstellbaren Glasbdden ausgestattet. Belastung: bis 10 kg/
Boden bei verteilter Last. Samtliche Vitrinen verfiigen Gber
abschlieBbare Tiren.

Die FuBteller der Vitrinen sind héhenverstellbar und sorgen somit
fiir einen sicheren Stand.

Als Zubehoér gibt es ein Beleuchtungsset sowie
Zwillingslenkrollen mit Feststellern.

2




18

Prospekthalter
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Prospekthalter

Tisch-Prospektstander Varia

Variabel einsetzbar fiir sdmtliche géngigen
Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang
(Faltprospekte). Sehr standsicher und dauerhaft,
da aus Metall.

Farbe: alusilber. Fiilltiefe der Facher: 28 mm.

Wand-Prospekthalter Varia

Variabel einsetzbar fiir samtliche géngigen
Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang
(Faltprospekte). Die Prospekte werden vorne
von Acrylscheiben gehalten. Der Metallriicken
ist silberfarbig und kann im unteren Bereich fir
Beschriftungen genutzt werden.

Fiilltiefe der Prospektfacher: 20 mm.

MaBe: B 310 x T 100 x H 1020 mm

Wand-Prospekthalter artline

Den formschénen Prospekthalter gibt es entweder -
mit 4 Fachern DIN lang (Faltprospekte) oder mit 3 -~ 5

Fachern DIN A4. Der Metallriicken ist silberfarbig F Wh& LOjo
und wird mittels Edelstahlhaltern an der Wand m

befestigt. Filltiefe der Prospektfacher: 33 mm.

4 Facher DIN lang  MaBe: B 180 x T 65 x H 1020 mm

Nr. 6196

Zusammen mit der Riickenplatte werden 18
kleine Facher und 9 groBe Facher geliefert.
Sie haben alle Variations-Méglichkeiten,

zum Beispiel:
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12 x DIN-lang 9 x DIN A4 18 x DIN-lang
3 x DIN A4
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6 x DIN-lang 10 x DIN-lang 6 x DIN-lang
6 x DIN A4 4 x DIN A4 6 x DIN A4

Focus - der Alleskénner

Mit kleinen Léchern versehene Metallplatte, in
die verchromte kleine oder groBe Prospektfacher
gesteckt werden. Flilltiefe = 33 mm.

MaBe: B 750 x H 1000 mm. Farbe: alusilber.




Prospekistéinder

Infoschild

Optiono|: Praktische
Transporttasche

drehbar

Facher DIN-lang entstehen
durch den Einsatz von Fachteilern (b).

[2] Tec-Art Prospektsténder

Der Prospektstander Tec-Art besteht aus zwei Elementen:

1. dem eigentlichen Stander und 2. den Prospektfachern.

In jeden Stander kénnen bis zu 12 Prospektfacher (bei doppelseitiger Nutzung) eingesetzt
werden. Die Prospektfacher nehmen entweder DIN A4-Prospekte oder in Verbindung mit
einem Fachteiler (Art. 6942) DIN-lang-Prospekte auf. Des Weiteren gibt es ein Infoschild
DIN A4 (mit einer leicht austauschbaren Beschriftung fiir Ihr individuelles Werbelogo). Far-
be: alusilber. MaBe: B 300 x T 400 x H 1660 mm

m Tec-Art Folder mit praktischer Faltmechanik

Mit 4 Fachern aus Acryl. Dank praktischer Faltmechanik leicht zu transpor- @ Tec-Art Prospektstéinder drehbar

tieren, auch im befiillten Zustand. Farbe: alusilber. Filltiefe je Fach 43 mm. Bis zu 10 Prospektfacher. Farbe: alusilber. MaBe: @ 540 x H 1710 mm
Leergewicht: 6 kg. Hohe: 1550 mm auf 450 mm zusammenfaltbar.

MaBe: B 260 x T 300 x H 1550 mm.

Transporttasche optional erhéltlich.
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Prospekistéinder

(4] Vito
Reprasentative Prospektprasentation fiir Prospektformat DIN A4, Filltiefe 20 mm. Frei stehend oder zur

Wandmontage (FuB klappbar). Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: alusilber, pulverbeschichtet.
MaBe: B 320 x T 420 x H 1500 mm.

(5] Varia 7 x DIN A4

Prospektstander mit zwei entscheidenden Vorteilen: Durch die Bogenform werden die Prospekte sofort wahr-
genommen und durch die giinstige Platzierung in Griffhéhe wird schnell zugegriffen. Fiir 7 Prospekte DIN A4
oder 14 Prospekte DIN-lang (Faltprospekte) oder kombiniert. Die groBziigige Freiflache kann fiir Werbebe-
schriftungen genutzt werden. Fllitiefe der Facher: 26 mm. Fach-InnenmaB B 230 mm. Farbe: alusilber.
MaBe: B 320 x T 340 x H 1320 mm.

[6]+[7] Prospektstinder First

Repréasentative Prospektprasentation mit 4 Fachern fiir alle gangigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und
DIN lang. Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in Anthrazit. Prospektfécher in Silber. Die Prospekte werden
vorne durch Acrylscheiben gehalten. Schriftzug ,Info“ inklusive. Fiilltiefe der Facher: 40 mm.

MaBe: B 300 x T 300 x H 1750 mm (4 x DIN A4) bzw. B 540 x T 300 x H 1750 mm (8 x DIN A4)
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Prospekiregale

Delta

[1] Delta

Stabile Stahlkonstruktion, fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen.
Mit 4 Prospektbdden aus Lochblech mit einer 40 mm hohen Anschlag-
kante. Optional mit LED-Beleuchtung.

Ausfihrungen: 4 x DIN A4 /12 x DIN A4

Farbe: alusilber.

[2] Sirius

Designorientiertes Prospektregal. Etagen aus hochwertigem Lochblech
mit 40 mm hoher Anschlagkante. SerienmaBig mit Abschlussblende/
Beschriftungsflache. Fahrbar auf 4 Zwillingslenkrollen.

Metallteile in alusilber.

Delta
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oben 9 em, unten 25 cm




Prospekiregale

[3] Artline

Beschriftungsflache.

Etagen aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante,
auch mitabschlieBbarem Vorratsschrank (T 380 x H 380 mm,
passend fiir Ordner). Alle Modelle mit Abschlussblende/

(4] Ecoline

Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr mit einer 80
mm hohen Beschriftungsblende und vier Prospektbdden
aus Acrylglas mit einer 40 mm hohen Anschlagkante.
Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen. Farbe: alu-
silber, pulverbeschichtet

Ecoline
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Info-Stéiinder schmal

Info-Stander schmal

Die schmalen Info-Stander sind ideale Displays fiir Informationen und Prospekt-
prasentationen. Fir die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Pro-
spektfacher zur Verfligung und zwar fiir DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN-lang
(Faltprospekte). Die Prospektfacher werden in die Metallflache gesteckt, in die
kleine, fast unsichtbare Locher gestanzt sind. Plakattaschen aus Kunststoff in
Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten. Schriftstiicke und Plakate lassen
sich in Sekundenschnelle wechseln.

Ausflihrung: Stahl, Farbe: alusilber

Plakatwechsel:

1. Tasche 6ffnen

2. Plakat in innere
Flhrungsleisten stecken.
3. Tasche schlieBen.

-
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Info-Stander

Die breiten Info-Stander entsprechen im Aufbau und in der Funktion den links
beschriebenen schmalen Info-Sténdern. Fiir die Prospektaufnahme stehen drei
unterschiedliche Prospektfacher zur Verfligung und zwar fir DIN A4 Formate, DIN
A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfacher werden in die Metallflache
gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Lécher gestanzt sind. Plakattaschen aus
Kunststoff in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten. Schriftstiicke und

Plakate lassen sich in

Wrischatswissenschafen |
‘ Fachbereich: Marketing

Info-Stéinder breit

Institut flr

Raum 347 '
\ortragsreine
Prof. Dr. Hauser

Thema heute:
*ZETMANAGEMENT"

breit

Sekundenschnelle wechseln.

Ausflihrung: Stahl, Farbe: alusilber

Plakatwechsel:
1. Tasche 6ffnen
2. Plakat in innere

Flhrungsleisten stecken.
3. Tasche schlieBen.

Halogenleuchte
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Info-Sédvulen klein

beidseitig
beidseitig [? nutzbar
nutzbar

tec-art Info-Saulen

Die Info-Sé&ulen entsprechen im Aufbau und der Funktion den auf der Vorseite
beschriebenen Info-Standern - sie haben aber den Vorteil der doppelseitigen
Nutzung. Fir die Prospektprasentation stehen drei unterschiedliche Prospekt-
facher zur Verfiigung und zwar fiir DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN-lang
(Faltprospekte). Die Prospektfacher werden in die Metallflache gesteckt, in die
kleine, fast unsichtbare Lécher gestanzt sind. Plakattaschen aus Kunststoff (DIN
A4, DIN A3, DIN A2 und DIN A1) in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten.
Schriftstiicke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Ausfiihrung: Stahl, Farbe: alusilber

Plakatwechsel:

1. Tasche 6ffnen
2. Plakat in innere

Fihrungsleisten stecken.
3. Tasche schlieBen.

Halogenleuchte
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beidseitig
nutzbar

(1]

tec-art Saule Size Kombinationsbeispiele

Auffélliger Informationstréager aus Metall. Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakat- UUUU
taschen und/oder Prospektfachern ausristbar. UUUU
Plakattaschen aus Kunststoff (DIN A4, DIN A3, DIN A2 und DIN A1) in Kristallglas- UUUU
Optik haften mittels Magnetleisten. Schriftstiicke und Plakate lassen sich in

Sekundenschnelle wechseln. Fiir die Prospektprasentation gibt es Prospektfacher
fir DIN A4, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Facher werden in die Metall-
flache gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Lécher gestanzt sind.
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Ausfiihrung: Stahl, Farbe: alusilber. = = = = = = = =
= = = = = = = =]

Plakatwechsel:

1. Tasche 6ffnen

2. Plakat in innere
Flhrungsleisten stecken. | =

3. Tasche schlieBen. j
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Wand- und Tirschilder
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CD-ROM mit 45 Piktogrammen
zur schnellen und individuellen
Schildergestaltung und Vorlage-
beispielen fir lhre Office-Soft-
ware (Word).

Fix montiert, schnell
gewechselt.

* Halter in der Wand
verschrauben

* Informationstrager
Dr Mﬁ\\ﬁ_ﬁf e, zwischen die beiden
: et Acrylscheiben legen
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Plakathalter

WWW SRGRLAETERN.COM

Plakathalter Look

Die Plakathalter Look bestehen aus 2 alufarbenen Tragerleisten und 1 Plakatfach.
Einfacher Plakatwechsel. Plakat nach oben rausziehen und neues Plakat hinein schieben.
Montagematerial zur Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.
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Infoboard und Schaukasten

Infoboard Look

Infoboard aus satiniertem Glas mit Riickwand aus Stahl.

¢ inklusive Stiftablage

¢ bietet Platz fiir 8 DIN A4 Blatter

¢ Glasflache kann auch mit Whiteboard- oder
Kreidemarkern beschriftet werden

e MaBe Board: H 700 X B 900 mm

e GesamtmaBe: H 840 X B 1060 mm

-
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Kraftmagnete fiir Infoboard Look
Runde, extra kleine und superstarke
Magnete: chromfarbig

Irfoboard/ Look

Schaukasten Look

o fir den Innenbereich

¢ harmonische Kombination aus Aluminium und Stahl
alufarben

* mit Schiebetliren aus ESG-Sicherheitsglas

* abschlieBbar, mit zwei Schliisseln

* magnethaftend

* bietet Platz entweder fiir 8 x DIN A4 oder 4 x DIN A3
Blatter

* Format Schaukasten 8 x DIN A4: H 714 x B 914 mm

* GesamtmaBe 8 x DIN A4: H 840 x B 1060 mm

* Filltiefe: 20 mm
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Plakatstiinder Bosfon
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Plakatstander Boston

Sehr standsichere, stabile Stahlkonstruktion, in Alusilber, fiir 2 x Format DIN A1.

Plakatflache konvex flir gute Wahrnehmung. Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien
mit Magnetstreifen zur Haftung am Riickblech. Spritzwassergeschlitzt fiir die Verwendung im
Innen- und AuBenbereich.

Gewicht 12,5 kg, fahrbar mit 2 Rollen.

B 720 x T 700 x H 1150 mm, aufgestellt.
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Zeitschriftenschréinke Media
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Media Zeitschriftenschranke

Zur Prasentation von Broschiiren und Periodika. Fiir Bibliotheken und Archive.

Titelklappen, schraghéangend mit Klarsicht-Hartfolienabdeckung fiir sicheren Halt eines Titelblattes
und mit Haltekante zur Ubersichtlichen Auslage einer Broschire. Klappen einzeln schwenk- und
einschiebbar. Dahinter abgeschlossene Facher (B 215 x T 330 mm) zur Aufbewahrung von Broschiiren
mit direktem Einzelzugriff. MaBe Schrank: B 970 x T 420 x H 2200 mm.

Schrankkorpus mit Sockelblende aus E1-Gutespan. Kopfblende als Beschriftungstrager. SerienmaBig
mit Transparent-Beschriftungsleiste mit auswechselbarem, weiem Beschriftungskarton. Pulverbe-
schichtete Bdden aus Stahl, hochbelastbar.

Farbton: lichtgrau RAL 7035. Lieferung zerlegt
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Klarsicht-
Hartfolienabdeckung —)
gibt Prospekt sicheren
und vollflachigen Halt

und wertet ihn durch
Klarsichtwirkung auf.




Prospekischréinke Print

Print
Prospektschranke

Korpusbauweise mit geschlos-

senen Einzelfachern. Titelklappen

leicht schragstehend mit 17 mm

tiefer Auflagekante. Klappen einzein

schwenk- und einschiebbar auf prazi-

sen Fuhrungen. Entnahmeprospekte
planliegend fiir bequemen Zugriff,

bei geschlossener Klappe sowohl
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staub- wie auch lichtgeschutzt.
Schrankkorpus mit Sichtriickwand und
Schiebetilrenschrénken aus melamin-
harzbeschichtetem E1-Holzgitespan.
Fachbdden hochbelastbar und absolut
verwindungssteif aus polyesterbe-
schichtetem Mobelstahl. Titelklappen
aus durchgefarbtem Kunststoff.
Schiebetiirenschranke abschlieBbar
durch Sicherheits-Drehzylinderschloss.
Einheitlich lichtgrau RAL 7035.
FachinnenmaBe: B 215 x T 330 x H 330 mm

Univers Klappenregale
Bdden 1000 mm breit x 300 mm tief. Mit je 4
schwenkbaren Klappen, 230 mm breit und mit
transparenter Hartfolien-Abdeckung. Stabile
Ganzstahl-Konstruktionen mit 80 kg Bodentragkraft
und 400 kg Gesamtbelastung pro Regalfeld.
Dauerhafte Polyester-Beschichtung in der Farbe
lichtgrau RAL 7035.

Verschiebbare Fachteiler
lichtgrau, 155 mm hoch

Nr. 8719
€ 7,80

ausgeschwenkt
zum Sehen

eingeschwenkt
frei zum Entnehmen
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